	МОДЕЛЬ 
	СТОИМОСТЬ(ГРН.)        1,5bar
	СТОИМОСТЬ(ГРН.)
2,5 bar

	СТАНДАРТ   11-12 кВт (дверка чугун или плазма) Aqua-750, 750 - LUX
	7900
	10300

	СТАНДАРТ   14-15 кВт
	8800
	10800

	СТАНДАРТ   19-20кВт
	9600
	11800

	СТАНДАРТ   24 -25кВт
	10800
	13300

	СТАНДАРТ   32 -34кВт
	11800
	13800

	11-12кВт ПОДЪЕМНАЯ ДВЕРКА  Aqua-880 V- LUX - (дверка плазма гильйотина)
	13000
	16000

	14-15 кВт ПОДЪЕМНАЯ ДВЕРКА
	14000
	17000

	19-20 кВт ПОДЪЕМНАЯ ДВЕРКА
	14800
	17500

	24 -25кВт ПОДЪЕМНАЯ ДВЕРКА
	16000
	18500

	32-34 кВт ПОДЪЕМНАЯ ДВЕРКА
	17000
	20500

	СТАНДАРТ   17 кВт (дверка чугун, плазма) Aqua-750, 750 - LUX
	8800
	10800

	17кВт ПОДЪЕМНАЯ ДВЕРКА  Aqua-880 V- LUX - (дверка плазма гильйотина)
	14000
	17000



НОВИНКА


	Жарко Aqua-750, 9 кВт (чугунная дверка, плазма)
	7400 грн.
	9800 грн.

	Жарко Aqua-750, 10 кВт (чугунная дверка, плазма)
	7900 грн.
	10300 грн.



	Жарко Aqua-880V, 9 кВт (плазма гильйотина)
	12500 грн.
	15500 грн.










	Система: CВТ. 
Котельна сталь 4 мм
	
Ціна в грн. 1,5 бар

	Потужність   топки в кВт
	12кВт
	15кВт
	19кВт
	24кВт
	32кВт

	Жарко Aqua-750 - (Чавунна дверка)
	9000
	9000
	9800
	11000
	12000

	Жарко Aqua-750 - LUX (дверка плазма)
	9300
	9300
	10100
	11300
	12300

	Жарко Aqua-750 - LUX (дверка латунь)
	10000
	10000
	10800
	12000
	13000

	Жарко Aqua-880 V- LUX - (дверка плазма гільйотина) 
	13000
	13000
	13800
	15000
	16000

	Жарко Aqua-880 V- LUX - (дверка латунь гільйотина)
	13700
	13700
	14500
	15700
	16700



	
Система: CЗТ. 
Котельна сталь 6 мм
	
Ціна в грн. 2,5 БАР

	Потужність   топки в кВт
	12Квт
	15кВт
	19кВт
	24кВт
	32кВт

	Жарко Aqua-750 - (Чавунна дверка)
	11000
	11000
	12000
	13500
	14000

	Жарко Aqua-750 - LUX (дверка плазма)
	11300
	11300
	12300
	13800
	14300

	Жарко Aqua-750 - LUX (дверка латунь)
	12000
	12000
	13000
	14500
	15000

	Жарко Aqua-880 V- LUX - (дверка плазма гільйотина)
	14000
	14000
	15000
	16500
	17000

	Жарко Aqua-880 V- LUX - (дверка латунь гільйотина)
	14700
	14700
	15700
	18200
	18700




